
Quick Release Couplings-
Straight Through

Attelage rapide spécification technique clapet anti-retour à
bille fabriqués HIC

Universal Raccords rapides (QRC) assure l'instant, positif et étanchéité des connexions
dans des services tels que la circulation de l'air comprimé, de fluides hydrauliques,
contrôle de flux, des liquides, acide phosphorique, l'ammoniac liquide, de réfrigération,
de la vapeur sous vide, divers gaz, l'écoulement de l'eau et d'autres applications, d'une
certaine manière, clapet anti-retour raccord rapide corps est fait d'acier au carbone
chromé / laiton / acier inoxydable 304 ou 316, printemps SS304 / SS316, bille d'acier /
SS304 / SS316 / 316L SS, le sceau de printemps SS304 / SS316, bille d'acier / inox 304 /
SS316 / 316L SS, le sceau de matériel standard de caoutchouc nitrile / silicium / Hypalon /
néoprène / Viton avec connexions de bout en bout que par les exigences, apte à résister
à la pression de 200psi. à 5000psi. et de la températurede-250C à 3000C + avec une
bonne sélection du corps et de matériaux de scellement.

Accouplement rapide CLAPET spécification de produit
 SCFQ-T déconnecter de couplage rapide Par type d'application industrielle, jusqu'à la

pression de 350 bar en acier inoxydable SS 304, en acier au carbone, laiton en 1 / 4 "à 2"
BSP-NPT tailles.

 SCFQ-VV clapet ISO A-7241 Check Duo Stucchi interchangeables pour application
hydraulique jusqu'à 350 bar wp en acier inoxydable SS 304, SS316, acier au carbone en 1
/ 4 "à 3" tailles d'attelage et l'adaptateur sets.
Raccords rapides débit de vapeur jusqu'à 200 ° C de température Seal matériel proposé
est joint en caoutchouc de silicium tout en Viton jusqu'à 250 ° C à haute température.
utiliser.

 SCFQ-HP raccords hydrauliques hautepression Double arrêt Walther ETATS-UNIS
interchangeables jusqu'à 980 bar wp en acier au carbone en 1 / 4 "à 3 / 4 po et
l'adaptateur attelage fixe.

 SCFQ-JS Screw Jack haute pression raccords Double Check innerpack american
interchangeables jusqu'à 735 barwp en acier au carbone en 1 / 4 "à 1 / 2 po et
adaptateur attelage fixe.

 Air-V SCFQ accouplements SV 10 Single Check NITTO Japon pneumatiques
interchangeables jusqu'à 20 bar wp en acier au carbone, SS304, SS316, laiton en 1 / 4 "à
2" tailles coupleur et l'adaptateur fixe.

 SCFQ-Snaptite débranchement rapide accouplements ammoniac liquide flux utilisation
adflow américaine interchangeables clapet de non-retour dans la SS316, SS304 en 1 / 4
"à 2" tailles coupleur et l'adaptateur fixe.



Accouplement rapide CLAPET spécification de produit
 SCFQ-Push Pull raccord rapide hydrauliques snaptite interchangeables jusqu'à 315 bar wp construction des véhicules à usage SS304,

laiton en 1 / 4 "à 1-1/2" tailles.

 SCFQ-Trailer Break ISO-5675 le matériel de l'exploitation agricole d'attelage jusqu'à 345 bar wp dans SS304, laiton en 1 / 4 "à 1-1/4"
tailles.

 Ma puce SCFQ-Style Raccords à débranchement rapide en configuration double coupé, unique vérifier, tout droit jusqu'à 750 bar wp
dans SS304, acier, laiton, aluminium,SS316 en 1 / 4 "à 6" tailles.

Coupling Socket Homme-tout droit

Coupling Socket Homme-tout droit

Serial No.
Straight Through Coupling Socket

(M) Taille
ØD SH LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0
3 1/2" 34.0 32.0 51.8
4 3/4" 38.0 32.0 50.0
5 1" 51.0 41.0 72.0
6 1-1/4" 62.5 55.0 82.0
7 1-1/2" 62.5 55.0 82.0
8 2" 78.0 70.0 87.0
9 2-1/2" 124.5 114.0 103.8
10 3" 124.5 114.0 103.8
Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujets à changement sans préavis s'il vous plaît.



Coupling Socket Femelle-tout droit

Coupling Socket Femelle-tout droit

Serial No.Straight Through Coupling Socket (F) SizeØD SH LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0

3 1/2" 34.0 32.0 44.3

4 3/4" 38.0 32.0 41.0

5 1" 51.0 41.0 53.0

6 1-1/4" 62.5 55.0 64.0

7 1-1/2" 62.5 55.0 64.0

8 2" 78.0 70.0 65.5

9 2-1/2" 124.5 114.0 80.5

10 3" 124.5 114.0 80.5

Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujets à changement sans préavis s'il vous plaît.



Coupling Socket Hose-tout droit

Coupling Socket Hose-tout droit

Serial No.Straight Through Hose Coupling Socket TailleØD ØHS ØD1 Un LS

1 1/4" 29.0 24.0 6.8 28.052.0

2 3/8" 29.0 24.0 10.529.853.8

3 1/2" 34.0 32.0 15.038.067.3

4 3/4" 38.0 34.2 21.045.079.0

5 1" 51.0 49.0 27.557.098.0

6 1-1/4" 62.5 62.5 33.560.3110.3

7 1-1/2" 62.5 62.5 39.560.3110.3

8 2" 78.0 76.2 53.073.0124.0

9 2-1/2" 124.5 120.065.580.0140.0

10 3" 124.5 120.078.1100.0160.0

Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujetsà changement sans préavis s'il vous plaît.



Coupling Plug Male-tout droit

Coupling Plug Male-tout droit

Serial No.Straight Through couplage Plug Taille HommeHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 42.5

2 3/8" 17.0 22.5 42.5

3 1/2" 22.0 25.5 49.5

4 3/4" 27.0 23.0 49.0

5 1" 37.0 31.5 66.5

6 1-1/4" 50.0 33.0 72.0

7 1-1/2" 50.0 33.0 72.0

8 2" 65.0 39.0 83.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 98.0

10 3" 114.0 35.0 98.0

Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujets à changement sans préavis s'il vous plaît.



Coupling Plug Female-tout droit

Coupling Plug Female-tout droit

Serial No.Straight Through couplage Plug Taille FemmeHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 37.5

2 3/8" 22.0 22.5 37.5

3 1/2" 27.0 25.5 43.5

4 3/4" 32.0 23.0 42.0

5 1" 41.0 31.5 53.5

6 1-1/4" 55.0 33.0 60.0

7 1-1/2" 55.0 33.0 60.0

8 2" 70.0 39.0 67.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 72.0

10 3" 114.0 35.0 72.0

Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujets à changement sans préavis s'il vous plaît.



Coupling Plug Hose-tout droit

Coupling Plug Hose-tout droit

Serial No.Straight Through Coupling Tuyau Plug SizeØHP ØD A C LP

1 1/4" 17.0 6.8 28.022.554.5

2 3/8" 17.0 10.5 29.822.556.3

3 1/2" 22.0 15.0 38.025.566.5

4 3/4" 25.4 21.0 45.023.072.0

5 1" 38.0 27.5 57.131.594.6

6 1-1/4" 50.0 33.5 60.333.099.3

7 1-1/2" 50.0 39.5 60.333.099.3

8 2" 62.5 53.0 73.039.0120.0

9 2-1/2" 99.5 65.5 80.035.0135.0

10 3" 99.5 78.1 100.035.0155.0

Toutes les dimensions sont en mm; dimensions sont sujets à changement sans préavis s'il vous plaît.



Air Couplings rapide SV-10


