
Quick Release Kupplungen-
Straight Through

Kupplung Quick Release technische Spezifikation Ball Rückschlagventil
HIC hergestellt

Universal Quick Release Couplings (QRC) garantiert eine sofortige, positive und
lecksicheren Verbindungen mit Dienstleistungen wie Druckluft-Flow,
Hydraulikflüssigkeiten, Flow Control, Flüssigkeiten, Phosphorsäure, flüssigem Ammoniak,
Kälte, Dampf, Vakuum, verschiedene Gase, Wasser-und andere Anwendungen, in einer
Art und Weise, Rückschlagventil Schnellkupplung ist aus C-Stahl verchromt / Messing /
Edelstahl 304 oder 316, Frühjahr SS304 / SS316, Kugel aus Stahl / SS304 / SS316 / SS
316L, Siegel Frühjahr SS304 / SS316, Kugel aus Stahl / SS 304 / SS316 / SS 316L,
Dichtungswerkstoff vonStandard-Gummi-Nitril-Silizium / Hypalon / Neopren / Viton
Ende mit Verbindungen nach Anforderungen, geeignet, um Druck aus 200psi. zu 5000psi.
und Temperatur von-250C bis + 3000 mit der richtigen Auswahl von Körper und
Dichtungsmaterialien.

Kupplung Quick Release CHECK VALVE Produkt-Spezifikation
 QRC-T-Verbindung trennen Durch schnelle Art für die industrielle Anwendung bis zu 350

bar Betriebsdruck in Edelstahl SS 304, C-Stahl, Messing in 1 / 4 "bis 2" BSP-NPT-Gewinde
Größen.

 QRC-VV Rückschlagventil ISO A-7241 Duo Check Stucchi austauschbar für Hydraulik-
Anwendung bis zu 350 bar wp in Edelstahl SS 304, SS316, Kohlenstoff-Stahl 1 / 4 "bis 3"
Größen-Koppler und-Adapter-Sets.
Steam Flow Schnellkupplungen bis 200 ° C Temperatur Seal Material wird vorgeschlagen,
während Silicon-Kautschuk-Dichtung Viton bis 250 ° C hohen Temperaturen. verwenden.

 QRC-HP hydraulischen Kupplungen Double High Pressure Shut-Off-Walther USA
austauschbar bis zu 980 bar in wp Kohlenstoffstahl in 1 / 4 "bis 3 / 4" Größen-Koppler
und-Adapter-Sets.

 QRC-JS High Pressure Screw Jack Kupplungen Double Check innerpack amerikanischen
austauschbar bis zu 735 bar in wp Kohlenstoffstahl in 1 / 4 "bis 1 / 2" Größen-Koppler
und-Adapter-Sets.

 QRC-V Air Kupplungen SV 10 Einzelzimmer Anreise pneumatischeNitto Japan
austauschbar bis 20 bar wp in C-Stahl, SS304, SS316, Messing in 1 / 4 "bis 2" Größen-
Koppler und-Adapter-Sets.

 QRC-Snaptite schnell trennen Kupplungen flüssigem Ammoniak-Flow nutzen adflow
American austauschbar Rückschlagventil in SS316, SS304in 1 / 4 "bis 2" Größen-Koppler
und-Adapter-Sets.



Kupplung Quick Release CHECK VALVE Produkt-Spezifikation
 QRC-Push-Pull-Steckanschlüsse Hydraulikkupplungen snaptite austauschbar bis zu 315 bar wp Baufahrzeuge Nutzung in SS304,

Messing in 1 / 4 "bis 1-1/2" Größen.

 QRC-Trailer Break ISO-5675 landwirtschaftlichen Betrieb Ausrüstung Kupplungen bis zu 345 bar in wp SS304, Messing in 1 / 4 "bis 1-
1/4" Größen.

 QRC-Sitzventile Style Schlauchkupplungen schnell trennen in der Konfiguration abgeschaltet Doppel, Einzel-Check, gerade durch bis zu
750 bar in wp SS304, Stahl, Messing, Aluminium, SS316 in 1 / 4 "bis 6" Größen.

Kupplung Socket Male-gerade durch

Kupplung Socket Male-gerade durch

Serial No.Straight Through Kupplung Sockel (M) GrößeØD HS LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0
2 3/8" 29.0 22.0 39.0
3 1/2" 34.0 32.0 51.8
4 3/4" 38.0 32.0 50.0
5 1" 51.0 41.0 72.0
6 1-1/4" 62.5 55.0 82.0
7 1-1/2" 62.5 55.0 82.0
8 2" 78.0 70.0 87.0
9 2-1/2" 124.5 114.0 103.8
10 3" 124.5 114.0 103.8

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Kupplung Sockel weiblich-gerade durch

Kupplung Sockel weiblich-gerade durch

Serial No.Straight Through Kupplung Sockel (F) GrößeØD HS LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0

3 1/2" 34.0 32.0 44.3

4 3/4" 38.0 32.0 41.0

5 1" 51.0 41.0 53.0

6 1-1/4" 62.5 55.0 64.0

7 1-1/2" 62.5 55.0 64.0

8 2" 78.0 70.0 65.5

9 2-1/2" 124.5 114.0 80.5

10 3" 124.5 114.0 80.5

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Kupplung Sockel Hose-gerade durch

Kupplung Sockel Hose-gerade durch

Serial No.Straight Through Kupplung Schlauch Socket GrößeØD ØHS ØD1 A LS

1 1/4" 29.0 24.0 6.8 28.052.0

2 3/8" 29.0 24.0 10.529.853.8

3 1/2" 34.0 32.0 15.038.067.3

4 3/4" 38.0 34.2 21.045.079.0

5 1" 51.0 49.0 27.557.098.0

6 1-1/4" 62.5 62.5 33.560.3110.3

7 1-1/2" 62.5 62.5 39.560.3110.3

8 2" 78.0 76.2 53.073.0124.0

9 2-1/2" 124.5 120.065.5 80.0140.0

10 3" 124.5 120.078.1100.0160.0

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Kupplung Stecker Stecker-gerade durch

Kupplung Stecker Stecker-gerade durch

Serial No. Straight Through Kupplung Plug Größe MännlicheHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 42.5

2 3/8" 17.0 22.5 42.5

3 1/2" 22.0 25.5 49.5

4 3/4" 27.0 23.0 49.0

5 1" 37.0 31.5 66.5

6 1-1/4" 50.0 33.0 72.0

7 1-1/2" 50.0 33.0 72.0

8 2" 65.0 39.0 83.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 98.0

10 3" 114.0 35.0 98.0

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Kupplung Stecker weiblich-gerade durch

Kupplung Stecker weiblich-gerade durch

Serial No.Straight Through Kupplung Plug Größe weiblichHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 37.5

2 3/8" 22.0 22.5 37.5

3 1/2" 27.0 25.5 43.5

4 3/4" 32.0 23.0 42.0

5 1" 41.0 31.5 53.5

6 1-1/4" 55.0 33.0 60.0

7 1-1/2" 55.0 33.0 60.0

8 2" 70.0 39.0 67.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 72.0

10 3" 114.0 35.0 72.0

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Kupplung Plug Hose-gerade durch

Kupplung Plug Hose-gerade durch

Serial No.Straight Through Kupplung Schlauch Plug Größe ØHP ØD A C LP

1 1/4" 17.0 6.8 28.022.554.5

2 3/8" 17.0 10.5 29.822.556.3

3 1/2" 22.0 15.0 38.025.566.5

4 3/4" 25.4 21.0 45.023.072.0

5 1" 38.0 27.5 57.131.594.6

6 1-1/4" 50.0 33.5 60.333.099.3

7 1-1/2" 50.0 39.5 60.333.099.3

8 2" 62.5 53.0 73.039.0120.0

9 2-1/2" 99.5 65.5 80.035.0135.0

10 3" 99.5 78.1 100.035.0155.0

Alle Abmessungen sind in mm, Abmessungen können ohne Ankündigung geändert werden wenden Sie sich bitte.



Air Quick Release-Kupplungen SV 10


