
Quick Release Giunti-
Attraverso Straight

Aggancio Quick Release Specifica Tecnica CONTROLLO
VALVOLA A SFERA HIC Prodotto

Giunti universale Quick Release (QRC) garantisce l'istante, positivi e ermetici i
collegamenti nel settore dei servizi, come il flusso di aria compressa, fluidi
idraulici, di controllo di flusso, liquidi, acido fosforico, ammoniaca liquida,
refrigerazione, vapore, a vuoto, vari gas, acqua e flusso altre applicazioni, in un
certo senso,Quick Coupling valvola di controllo del corpo è di acciaio al carbonio
cromato / ottone / acciaio inossidabile 304 o 316, primavera del SS304 / SS316,
palla di acciaio / SS304 / SS316 / SS 316L, sigillo di primavera SS304 / SS316,
palla di acciaio / SS 304/ SS316 / SS 316L, materiale di guarnizione in gomma
nitrile standard / silicio / Hypalon / Neoprene / Viton fine con collegamenti per
esigenze di lavoro adatto per sopportare la pressione di 200psi. a 5000psi. e la
temperatura da-250C a + 3000C con selezione del corpo e della tenuta dei
materiali.

Aggancio Quick Release Valvola Product Specification

 QRC-T agganciorapido scollegare Attraverso tipo di applicazione industrialedi
lavoro fino a 350 bar di pressione in acciaio inossidabile SS 304, in acciaio al
carbonio, in ottone da 1 / 4 "a 2" BSP-NPT dimensioni.

 QRC-VV Una valvoladi controllo ISO-7241 Duo Check Stucchiintercambiabili
idraulico per l'applicazione fino a 350 bar in acciaio inox wp SS 304, SS316, in
acciaio al carbonio in 1 / 4 "a 3" accoppiatore dimensioni e adattatore set.

 Flusso di vaporerapido giunti finoa 200 ° C di temperatura Seal materiale
proposto è di silicio Viton sigillo in gomma, mentre fino a 250 ° C ad alta
temperatura. utilizzo.

 QRC-HP giuntiidraulici ad alta pressione doppia Shut-offWalther usa
intercambiabili fino a 980 bar wp in acciaio al carbonio in 1 / 4 "a 3 / 4" e
adattatore dimensioni accoppiatore set.

 JS-QRC AltaPressione Jack accoppiamenti Vite Doppia Check innerpack
americana intercambiabili fino a 735 bar wp in acciaio al carbonio in 1 / 4 "a 1 /
2" e adattatore dimensioni accoppiatore set.

 QRC-V Ariagiunti SV 10 Controllare unico pneumatico Nittogiappone
intercambiabili fino a 20 bar wp in acciaio al carbonio, SS304, SS316, in ottone da
1 / 4 "a 2" e adattatore dimensioni accoppiatore set.

 QRC-Snaptite rapidoscollegare giunti ammoniaca liquidaflusso uso adflow
americano intercambiabili valvola di non ritorno in SS316, SS304 in 1 / 4 "a 2" e
adattatore dimensioni accoppiatore set.

 QRC-Push PullQuick Connect giunti idraulici snaptiteintercambiabili fino a 315
bar wp costruzione dei veicoli in uso SS304, ottone a 1 / 4 "a 1-1/2" formati.
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 QRC Trailer Break-ISO-5675azienda agricola attrezzaturegiunti fino a 345 bar in wp SS304, ottone a 1 / 4 "a 1-1/4"
formati.

 QRC-Poppet Stiletubo di attacco rapido scollegare inconfigurazione doppia spento, unico controllo, dritto fino a 750 bar
con wp in SS304, in acciaio al carbonio, ottone, alluminio, SS316 in 1 / 4 "a 6" formati.

Presa di accoppiamento maschio-dritti attraverso

Presa di  accoppi a mento masc hi o-dri tti  attraverso

Serial No. Attraverso Straight Coupling
Socket (M) Dimensioni ØD SA LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0

3 1/2" 34.0 32.0 51.8

4 3/4" 38.0 32.0 50.0

5 1" 51.0 41.0 72.0

6 1-1/4" 62.5 55.0 82.0

7 1-1/2" 62.5 55.0 82.0

8 2" 78.0 70.0 87.0

9 2-1/2" 124.5 114.0 103.8

10 3" 124.5 114.0 103.8

Tutte ledimensioni sono in mm; dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Aggancio Socket Femmina-dritti attraverso

Aggancio Socket Femmina-dritti attraverso

Serial No.Attraverso Straight Coupling Socket (F)Dimensioni ØD SA LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0

3 1/2" 34.0 32.0 44.3

4 3/4" 38.0 32.0 41.0

5 1" 51.0 41.0 53.0

6 1-1/4" 62.5 55.0 64.0

7 1-1/2" 62.5 55.0 64.0

8 2" 78.0 70.0 65.5

9 2-1/2" 124.5 114.0 80.5

10 3" 124.5 114.0 80.5

Tutte le dimensioni sono in mm; dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Aggancio Socket Hose - dr i t t i  a t t raverso

Aggancio Socket Hose-dritti attraverso

Serial No.Attraverso Straight Coupling Portagomma Presa
Dimensioni ØD ØHS ØD1 Un LS

1 1/4" 29.0 24.0 6.8 28.0 52.0

2 3/8" 29.0 24.0 10.5 29.8 53.8

3 1/2" 34.0 32.0 15.0 38.0 67.3

4 3/4" 38.0 34.2 21.0 45.0 79.0

5 1" 51.0 49.0 27.5 57.0 98.0

6 1-1/4" 62.5 62.5 33.5 60.3 110.3

7 1-1/2" 62.5 62.5 39.5 60.3 110.3

8 2" 78.0 76.2 53.0 73.0 124.0

9 2-1/2" 124.5 120.0 65.5 80.0 140.0

10 3" 124.5 120.0 78.1 100.0160.0

Tutte le dimensioni sono in mm; dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Accoppiamento Plug Maschio - dr i t t i  a t t raverso

Accoppiamento Plug Maschio-dritti attraverso

Serial No.Attraverso Straight Coupling Plug Dimensione UomoHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 42.5

2 3/8" 17.0 22.5 42.5

3 1/2" 22.0 25.5 49.5

4 3/4" 27.0 23.0 49.0

5 1" 37.0 31.5 66.5

6 1-1/4" 50.0 33.0 72.0

7 1-1/2" 50.0 33.0 72.0

8 2" 65.0 39.0 83.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 98.0

10 3" 114.0 35.0 98.0

Tutte le dimensioni sono in mm;dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Accoppiamento Plug Femmina - dr i t t i  a t t raverso

Accoppiamento Plug Femmina-dritti attraverso

Serial No.Attraverso Straight Coupling Plug Dimensione DonnaHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 37.5

2 3/8" 22.0 22.5 37.5

3 1/2" 27.0 25.5 43.5

4 3/4" 32.0 23.0 42.0

5 1" 41.0 31.5 53.5

6 1-1/4" 55.0 33.0 60.0

7 1-1/2" 55.0 33.0 60.0

8 2" 70.0 39.0 67.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 72.0

10 3" 114.0 35.0 72.0

Tutte le dimensioni sono in mm; dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Accoppiamento Plug Hose-dritti attraverso

Accoppiamento Plug Hose-dritti attraverso

Serial No.Attraverso Straight Coupling Portagomma Plug SizeØHP ØD Un C LP

1 1/4" 17.0 6.8 28.0 22.5 54.5

2 3/8" 17.0 10.5 29.8 22.5 56.3

3 1/2" 22.0 15.0 38.0 25.5 66.5

4 3/4" 25.4 21.0 45.0 23.0 72.0

5 1" 38.0 27.5 57.1 31.5 94.6

6 1-1/4" 50.0 33.5 60.3 33.0 99.3

7 1-1/2" 50.0 39.5 60.3 33.0 99.3

8 2" 62.5 53.0 73.0 39.0 120.0

9 2-1/2" 99.5 65.5 80.0 35.0 135.0

10 3" 99.5 78.1 100.0 35.0 155.0

Tutte le dimensioni sono in mm; dimensioni soggette a modifiche senza preavviso per favore.
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Ari a di  agganci o Qu i ck R el ease-SV 10
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