
Quick Release Acoplamentos-
Straight Through

Engate Quick Release Especificação Técnica BALL CHECK VALVE HIC
Fabricado

Universal Quick Release Acoplamentos (QRC) garante instantâneas, positiva e à prova de
vazamento conexões de serviços, tais como fluxo de ar comprimido, fluidos hidráulicos,
controlo de fluxo, líquido, ácido fosfórico, amoníaco líquido, refrigeração, vapor, vácuo,
vários gases, água e outras aplicações, de certa forma, válvula de retenção de engate
rápido corpo é feito de aço carbono chrome plated / latão / aço inoxidável 304 ou 316,
Primavera de SS304 / SS316, bola de aço / SS304 / SS316 / SS 316L, selo Primavera de
SS304 / SS316, bola de aço / SS 304 / SS316 / SS 316L, material de vedação deborracha
nitrílica padrão / silício / hypalon / neoprene / viton com final ligações como por
requisitos, adequadas para resistir a pressão de trabalho de 200psi. a 5000psi. e
temperatura de-250C a + 3000C com boa seleção de corpo e selo materiais.

EngateQuick Release CHECK VALVE Produto Especificações

 QRC-Tengate rápido desconectar Através tipo de aplicação industrial pressão de
trabalho até 350 bar em aço inoxidável SS 304, aço carbono, latão, em 1 / 4 "a 2" BSP-
rosca NPT tamanhos.

 QRC-VVUma válvula deretenção ISO-7241 Duo Check Stucchi intermutável hidráulicos
para aplicação até 350 bar wp em aço inoxidável SS 304, SS316, em aço carbono 1 / 4 "a
3" e tamanhos acoplador adaptador conjuntos.

 Vaporfluxo engates rápidos até 200 graus C de temperatura Selo material sugerido é
Silício enquanto borracha viton até 250 º C alta temp. usar.

 QRC-HPhidráulica Alta Pressão acoplamentos Duplo Cale-off Walther E.U.A. intermutável
upto 980 bar wp em aço carbono em 1 / 4 "para 3 / 4" e tamanhos acoplador adaptador
conjuntos.

 QRC-JS Alta Pressão JackAparafuse acoplamentos Double Check innerpack americanos
intermutável até 735 bar wp em aço carbono em 1 / 4 "para 1 / 2" tamanhos e acoplador
adaptador conjuntos.

 QRC-V Airacoplamentos SV 10 Único Check pneumática NittoJapão intermutável até 20
bar wp em aço carbono, SS304, SS316, bronze nos 1 / 4 "a 2" e tamanhos acoplador
adaptador conjuntos.

 QRC-Snaptitedesligar engates rápidos amoníaco líquido fluxo utilização adflow
americanos intersubstituíveis não-retorno válvulano SS316, SS304 em 1 / 4 "a 2" e
tamanhos acoplador adaptador conjuntos.

 QRC Push-Pullrápida ligação hidráulica acoplamentos snaptite intermutável até 315 bar
wp construção veículos em uso SS304, bronze nos 1 / 4 "a 1-1/2" tamanhos.



Engate QuickRelease CHECK VALVE Produto Especificações
 QRC-BreakISO-5675 Reboque agrícola equipamento agrícola acoplamentos até 345 bar wp em SS304, bronze nos 1 / 4 "a 1-1/4"

tamanhos.

 QRC-SaiaEstilo Acoplamentos rápidos desligar na configuração dupla desligado, só verificar, através do reto até 750 bar wp em SS304,
aço carbono, latão, alumínio, SS316 em 1 / 4 "a 6" tamanhos.

Coupling Socket Masculino-reta através

Coupling Socket Masculino-reta através

Serial No.Straight Through Coupling Socket (M) TamanhoOED HS LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0
3 1/2" 34.0 32.0 51.8
4 3/4" 38.0 32.0 50.0
5 1" 51.0 41.0 72.0
6 1-1/4" 62.5 55.0 82.0
7 1-1/2" 62.5 55.0 82.0
8 2" 78.0 70.0 87.0
9 2-1/2" 124.5 114.0 103.8
10 3" 124.5 114.0 103.8

Todas asdimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Coupling Socket Feminino-reta através

Coupling Socket Feminino-reta através

Serial No.Straight Through Coupling Socket (F) TamanhoOED HS LS

1 1/4" 29.0 22.0 39.0

2 3/8" 29.0 22.0 39.0

3 1/2" 34.0 32.0 44.3

4 3/4" 38.0 32.0 41.0

5 1" 51.0 41.0 53.0

6 1-1/4" 62.5 55.0 64.0

7 1-1/2" 62.5 55.0 64.0

8 2" 78.0 70.0 65.5

9 2-1/2" 124.5 114.0 80.5

10 3" 124.5 114.0 80.5

Todas as dimensões são em mm; dimensõessujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Coupling Socket Mangueira-reta através

Coupling Socket Mangueira-reta através

Serial No.Straight Through Acoplamento Mangueira Socket TamanhoOED ØHSØD1 A LS

1 1/4" 29.024.06.828.052.0

2 3/8" 29.024.010.529.853.8

3 1/2" 34.032.015.038.067.3

4 3/4" 38.034.221.045.079.0

5 1" 51.049.027.557.098.0

6 1-1/4" 62.562.533.560.3110.3

7 1-1/2" 62.562.539.560.3110.3

8 2" 78.076.253.073.0124.0

9 2-1/2" 124.5120.0 65.580.0140.0

10 3" 124.5120.078.1100.0160.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Acoplamento Plug Masculino-reta através

Acoplamento Plug Masculino-reta através

Serial No.Straight Through Acoplamento Plug Tamanho MasculinoHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 42.5

2 3/8" 17.0 22.5 42.5

3 1/2" 22.0 25.5 49.5

4 3/4" 27.0 23.0 49.0

5 1" 37.0 31.5 66.5

6 1-1/4" 50.0 33.0 72.0

7 1-1/2" 50.0 33.0 72.0

8 2" 65.0 39.0 83.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 98.0

10 3" 114.0 35.0 98.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Acoplamento Plug Feminino-reta através

Acoplamento Plug Feminino-reta através

Serial No.Straight Through AcoplamentoPlug Tamanho FemininoHP C LP

1 1/4" 17.0 22.5 37.5

2 3/8" 22.0 22.5 37.5

3 1/2" 27.0 25.5 43.5

4 3/4" 32.0 23.0 42.0

5 1" 41.0 31.5 53.5

6 1-1/4" 55.0 33.0 60.0

7 1-1/2" 55.0 33.0 60.0

8 2" 70.0 39.0 67.0

9 2-1/2" 114.0 35.0 72.0

10 3" 114.0 35.0 72.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Acoplamento Plug Mangueira-reta através

Acoplamento Plug Mangueira-reta através

Serial No.Straight Through Acoplamento Mangueira Plug TamanhoØHP OED A C LP

1 1/4" 17.0 6.8 28.022.554.5

2 3/8" 17.0 10.529.822.556.3

3 1/2" 22.0 15.038.025.566.5

4 3/4" 25.4 21.045.023.072.0

5 1" 38.0 27.557.131.594.6

6 1-1/4" 50.0 33.560.333.099.3

7 1-1/2" 50.0 39.560.333.099.3

8 2" 62.5 53.073.039.0120.0

9 2-1/2" 99.5 65.580.035.0135.0

10 3" 99.5 78.1100.035.0155.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Acoplamentos Ar Quick Release SV-10



Quick Coupling Plug Macho pneumático-SV 10

Quick Coupling Plug Macho pneumático-SV 10

Serial No.Quick pneumática Plug Tamanho Masculino (SV 10)HP C LP

1 1/4" 14.0 20.0 40.0

2 3/8" 23.0 20.0 41.0

3 1/2" 23.0 20.0 46.0

4 1/2" 23.0 23.5 50.0

5 3/4" 32.0 23.5 55.0

6 1" 35.0 23.5 63.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.


